32C3035DG

Téléviseur LCD 81 cm, Format 1679° Résolution WXGA (1366 x 768)
Contraste Dynamique 5000 :1, Luminosité 500 cd/m?2
Angle de visualisation : 178°, Pied pivotant

HD . HD Ready Prét pour la Haute Définition
ready Conforme & la norme «HD Ready» (résolution WXGA 63®8, prise

numérique HDMI, prise vidéo composante YUV)

Taux de Contraste Dynamique : 5000:1

Niveau de contraste élevé pour une profondeur g@j@r@timum

Tuner TNT Prét pour la réception des chaines gratuites @hlTa

2 pl’iSGS HDMI 2 interfaces numériques pour les signaux audiddépvhaute définition
Connexion simple et de qualité

Regza Link Avec le CEC, contrdlez tous vos appareils avec unke $élécommande.

Traitement vidéo « Active Vision »

Chéssis numérique RDP et traitement vidéo Faroudj®CDi Cinéma™

o 10 Bits ADC Conversion vidéo analogique / numérique en 10 loisr pune
— . image plus fine et des dégradés plus justes
:X HDmI o MADI Désentrelacement dynamique pour des lignes et @éailsd

encore plus nets, notamment lors de scénes compadies

(Motion Adaptive De-interlacing) mouvements rapides

o DNR & CCS Réduction du bruit vidéo numérique
(Digital Noise Reduction & Cross Color Noisa Suppression du scintillement et des effets de meira
Flctize Uision suppression)
o 3D Color Management Réglage extrémement fin des couleurs (nuance, Saturat

luminosité) pour que chaque utilisateur puissetejugu mieux
image a ses attentes

FAROUDJA
DCDi | CINEMA™

Temps de réponse de 8 ms

Mouvements naturels, image fluide sans effet dean&@mce

Pied pivotant Sobre et élégante, finition luxueuse et pied pivbta

*TOSHIBA, a la pointe de I'innovation



32C3035DG

IMAGE
Dalle LCD

Ecran de 81 cm — 16/9éme

Résolution WXGA (1366x768)

Taux de contraste (*dynamique) : 5000:1*
Luminosité : 500 cd/m

Angle de vision de 178°

Temps de réponse : 8 ms

Filtre en peigne numérique (Digital Comb Filter)
Traitement vidéo Active Vision

Back light control (Contrdle du rétro-éclairage)
Standards de couleurs : PAL, SECAM, NTSC

SON . '
Slim Speakers (Hauts parleurs ultra fins)

Son Stéréo SRS WOW
Bass Boost (Amplificateur de basses)
Puissance audio 10W x 2

RECEPTIONS . , . N .
Tuner numérique (pour la réception des chainesitgatde la TNT) et analogique (100

présélections)

CONNEXIONS .
Entrées

2 prises péritels (1 RVB et 1 S-Vidéo)

2 prises numériques HDMI (compatibles HDCP)
1 prise vidéo composante YUV

1 prise PC D-Sub 15 broches

1 composite RCA (connexion latérale)

Sorties

1 sortie audio numérique optique

1 prise audio RCA (L/mono-R niveau fixe)

1 sortie caisson de basse (niveau variable)

1 prise casque

FONCTIONS . -
Recherche automatique des chaines

OSD : affichage du menu sur écran

Blocage clavier

Minuterie d’arrét

Arrét automatique en cas d’absence prolongée dealsig
Télétexte 500 pages

AUTRES - Télécommande avec piles, Manuel d'utilisation
Consommationen fonctionnement (en veille) : 154 W (< 1 W)

Dimensions en mm (HXLXP) :

Emballé : 690 x 885 x 365

Non emballé avec pied (sans pied) : 592 x 800 x(888 x 800 x 116)
Poids en Kg :

Emballé : 20,5

Non emballé avec pied (sans pied) : 17 (15,1)

Code EAN :5017151618744

ECO TAXE 2 €TTC (1,67 €HT)

*Méthode de mesure JEITA (Japan Electronics and Infrmation Technology Industries Associations) ED-252 5.1.3.1
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